Blad 1

(BETECKNINGAR VID MARKTEKNISKA UNDERSUKNINGAR

REDOVISNING | PLAN

Sondering

(O Enkel sondering
[sticksondering utan angivande av jordens fasthet)

@ Statisk sondering
[t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestamd
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid-
ning)

@ Dynarnisk sondering
(t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-

ring)
Tilldgg for djup- och bergbestimning*
Sondering till férmodad fast botten

Sondering till férmodat berg (s k bergsvar erhallat)

D:o samt underskning av borrkax

7
(g Bergsondering minst 3 m under frmodad bergyta
? Kérnborrning minst 3 m under frmodad bergyta

* Lutande hil redovisas i projektion

Provtagning

Stdrda prover

(vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare)
Ostérda prover

[vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp)

Uppgitt om anvénd proviagare finns i regel séval pA ritning som i
beskrivande text

®)

Hydrologiska bestamningar
Vattenniva bestdmd, it ex provtagningshal

Grundvattenniva(-yta} bestdmd vid kort- resp ling-
tidsobservation (8ppet system)
Jrblad 4, hal5

Provpumpning eller infiltrationstdrsak

O+O«O000<O-

Portryckmétning

Ovriga bestaimningar

):i Vingsondeting

{hallfasthetsbestdmning in situ)

Deformationsmdtning i fait
medelst t ex jordpegel eller inklinometer

Selsmisk undersdkning
Tecknat anger Indp i undersokningslinj

D Provgrop (stdrre) eller geoteknisk undersdkningspunkt i
Svrigt {t ex provbelastning)

Exempel

Kombination av tecken samt &vrig redovisning i plan

Detaljerad redavisning Enkel redovisning

16 16

+830 82-03-15
A é
LeS,3

+9,20 Lle53 Le5,3
Sa6,3 Fr6,86 Fri1,2)
Gr6,8 (B) Vid enkel redavisning
B(4,0) ir endast undersdk-

ningspunktens num-
LEX_T_' L‘E’.‘_z_l @] mer anglvet

Enfigt det kombinerade tecknet har féljande undersék-

ningar utférts:

e statisk sondering

® sondering ned i berg{minst 3 m under f6rmodad berg-
yta)

e tagning av ostérda prover

o bestdmning av grundvattennivin vid korttidsobservation

& vingsondering .

1 bvrigt betyder:
[Forkortningar t&rklaras pd blad 3)
16 undersbkningspunktens nummer

+8,30 grundvattennivi
82-03-15  observationsdatum vid bestdmning av grund-
vattennivd
A analys utfdrd for bestdmning av t ex korrosions-
risk
+9,20 markytans niv3 (eller annan utgingsniva far

djupangivelse)

Redovisning av lagerfdlider enligt exempel till hGger om
tecknet

Le 5,3
Sa 6,3
Gr 6,8
B {4,0)

lerans underyta ligger p4 5,3 m djup

under leran filjer sand ned till 6,3 i djup
darunder fGljer grus ned till 6,8 m djup

berg féljer direkt under gruslagret, dvs. p4 6,8 m
djup; sondering har utfdrs 4,0 m ned i berget
({51 bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup

Le 5,3 lerans underyta ligger p2 5,3 m djup
Fr 6,8 under leran f8ljer friktionsjord ned till 6,8 m djup
(8) berg bedéms félja pa 6,8 m djup
Ex3
Le 6,3 lerans underyta ligger p4 5,3 m djup

Fri(1,2) parentes anger att sondering utfrts 1,2 m ned

ifriktionsjord

| vissa fall anges niver (plushdjder} | stallet fr djup under
referensnivd



Tif 1T

EEXS

FEE

kEE

Mulljord
(mylla, matjord)

Torv (I allmdnhet)

Lagformultnad torv
(tidigare bendmnd filttorv)

Mellantorv

Hégférmultnad torv
{tidigare bendmnd dytorv)

Dy eller gyttja

REDOVISNING | SEKTION

Beteckningar for jordarter vid provtagning
Beddmda jordar vid sondering, se blad 4
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Lera

Silt

(tidigare bendmnd mjéla och finmo)

Sand

Grus .

Sten

Bleck

“Kembinerade tecken anger tv eller flera jordarter i naturlig
‘blandning

“Andra-patréffade material &r-angivna med text, t.ex virke

Jfr SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jordarternas

indelning och bendmning

—

* Se "Upphandling av geotekniska utredningar, Anvisningar och kommentarer”,

Sannolikt berg

Sonderingshéls avslutning

iMotsvarar? f6r markering i plan)

Block eller berg

lMotsvararQ for markering i plan}

Sannolikt sten eller block

(Motsvarar O eller (P for markering i plan

utgiven sv SGF/SKIF 1971,

A
A

Blad 2

Morén (i allménhet)

Lermorén .
(tidigare bendmnd morinlera)

=y

¥ Véxtdelar och trérester

-

o Skaljord

4 Sannolikt block eller sten
{genomborrning)

Fylining
(tyliningens art angiven

-enl férkortningar pa blad 3

eller med text)

| | Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt
normalt férfarande®; i speciella fall 4r orsaken
angiven, t ex virke

lMotsvarar(Pfér markering i plan)

|  Sonderingen avbruten utan att stopp erhallits

Jord-bergsondering
lMo:svarar(i) etler? for markering i plan)

{Motsvarar (O 16r markering i plan)

Sonderingsdjup ned | beddmt berg [ritat skalenligt)

Bergtecken inom parentes Innebar osikerhet i fraga

om bergytans lige
Betr notering av sprickor och slag i barg, se bled 4



FORKORTNINGAR

Berg och jord {Fér berg, jord, utrustning och metod)

Huvudord Tillaggsord Skiktlager

B berg

Bi blockjord bl blockig

Br rbsberg

Dy dy dy dyig dy dyskikt

Gy  gytta gy  gytiig gy gyttjeskikt

Gr  grus gr  grusig gr  grusskike

J jord

Le lera le lerig le lerskikt

Mn  morén f — —_—
BIMn  block- och stenmordn |
StMn  stenmorin Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, |

GrMn  grusmordn

SaMn sandmordn _ e
SiMn  siltmordn | |
LeMn lermordn (mordnlera) -

Mu  mulljord {mylla, matjord) mu  mulihaltig mu  mullskikt

Sa sand sa sandig sa sandskikt

Si silt si siltig si siltskikt

Sk skaljord sk skalskikt
Skgr skalgrus
Sksa skalsand

St stenjord st stenig st stenskikt

Su  sulfidjord (svartmocka) su sulfidjordshaltig sy sulfidjordsskikt
Sule sulfidlera
SuSi sulfidsilt

T torv T torvskikt

Tl lagférmultnad torv
{tidigare bendmnd filttorv}

Tm  mellantorvy

Th hégférmultnad torv
(tidigare ben&mnd dytorv)

F fylining (jfr blad 2)

Vx  wvixtdelar (trérester) VX vx  wviixtdelskikt
Gy/Le kontakt, gyttja bverst, L { ) I} tunnaraskikt
lera underst |

t -{efter huvudord) torrskorpa, | v
tex Letoch Sit = torrskorpa ‘
av lera resp silt

| hallas glaciala av- '1
lagringar)
Tilliggsord &r placerade f6re huvudord och sd, att den kvantitativt stdrre fraktionen stdr efter den
mindre.
Skiktangivelsen star efter huvudordet, Exempel: sisale si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i gruppema fin-, meflan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.

Sammanfattande férkortningar

Fr friktionsjord P oorganisk elier organisk

Ko oorganisk kohesionsjord kohesionsjord

(o] organisk jord Boteckningan anvands ndr man ej kan
Fr, Ko och O anvinds ndr man genom neddrivnings- skilja p3 dessa jordar.

maotstdnd ellar hdrselintryck leller av nirligganda prov- X anvinds ndr jordart ej be-
agning) ¢ kunnet ango jordort, Kan dven anvindas sorm stémits eller jord 8] beddmts
sammanfattande beteckning vid proviagning.

Anm

Jord = jordskorpans I3sa aviagringar (ej nirmare definisrade)

Jordant = klassificerad jord [enligt olika indelningssatt}

Utrustningar och férfaranden i dverensstimmelse med SGFs standard har an-
viints resp tillimpats och har angetts pa ritning och i beskrivande text

Blad 3

Sondering

Hf  hejarsondering (tex HIA)

Jb  jord-bergsandering

Slb  slagsondering

Sti  sticksondering

Tr  trycksondering

TP portrycksondering

TrS  spetstrycksondering

Vi viktsondering

Vim  viktsondering, maskinel|
vridning

Provningin situ

Pm  pressometermatning

Pp portryckmdtning
Vb vingsondering

Provtagare

Fo folieprovtagare

Js jalusiprovtagare

K kannprovtagare
Kr kirnprovitagare
Kv kolvprovtagare

Ps proviagningsspets
Skr  skruvprovtagare
Sp  spadprovtagare

Speciella metoder

Ikl inklinometermétning
Pg  provgrop

Pu  provpumpning

Rf 181 med filter

Rt “rotationsborrning

R& Gppet ror, foderrdr
Se ‘seismik

Vim vattenfdrlustmitning

Andra férkortningar
A analys (speciell)
ib trberrning, med t ex spad-
eller skruvprovtagare
GW  grundvattenniva (-yta)
My  markyta

{My tidigare = mylla)
W vattenyta
w valtenkvot (tidigare -halt)
w flytgréins
wp  plasticitetsgrins
QOvriga férkortningar, se resp
metod, blad 4

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR

Jir SGF Blad 4



Viktsondering

Detaljerad Schematiserad
redovisning redovisning
Vi +9,55 Vi +955
S FAE| | A IR Bk | BT F it A i E
P —l_| Pt
= - !
fb (Skr 8 50) ?M fb(Skr# 50) I
1,00 . 1,00
virke —= || IJ virke = ||
x= E|[[0,25 X & i 0,25
| f
L | 1 |
I
0,50
|sal |: | | sal
. 77 sl
lgr] [5F lorl
0,75
1,00
3
=it
Py — 163 55/10, 40/0
Mz 77zt
0 10 20 30 40 50hv/0,20m

Detaljerad redovisning

Diagrammet anger antal halvvarv fér att sonden skall sjunka
0,20 m (hv/0,20 m}. Antalet &r avsatt vid undre grinsen fér varje
0,20 m sjunkning. Belastningen pd sonden &r da 1,00 kN, Dar
diagram saknas, sjunker sonden utan vridning f6r angiven be-
lastning. De horisontala strecken i diagrammet kan vara ute-
lamnade. . Beteckningen 63 #r exempel pd de fall dd antalet
vridna halvvarv {6r.0,20 m sjunkning ej ryms.inom den angivna
skalan. 55/10 ochi 40/0 &r exempel pd antal halvvarv {8r mindre
sjunkning dn 0,20 m resp 0-sjunkning f&r 40 halvvarvs vridning.

Schematiserad redovisning

rtikala

Vid schematiserad redovisning ersatts diagrammet av ve

grova streck, varvid

‘ ettstreck anger 1—10hv/0,20 m sjunkning

m tre streck anger > 20 hv/0,20 m sjunkning

tva streck anger 11 —20 hv/0,20 m sjunkning

Beteckningar Over sonderingshaél

hélets nummer {(samma som p4 plan);
i stallet for cirkel kan rektangel anvindas

Vi anvind metod (se Férkortningar pa blad 3; flera metoder

kan forekomma i samma undersdkningspunkt)

+ 9,55 ytgangsniva for sondering

Beteckningar i sonderingshal

kohesionsjord

Bada

sandig jord | vid faltundersdkning.

v framst med ledning av ljud i sond-
grusig jord stdngen undar neddrivningen
férekomst av sten

(sonden “hugger™)

o

Avslutning av sonderingshdl. se blad 2

Beteckningar vid sidan av halet

Siffror anger belastning pd sonden i kN

Pt Torrskorpa av kohesionsjord

fb (Skr#50) Horisontalt grovt streck anger hur langt for-
borrning (fb) gjorts. Skr @ 50 anger anvént redskap och

dess..diameter..i .mm. Fdrborrning &r &ven markerad:
genom vidgning.av:sonderingshalet

‘(Flerasonderingsfrsdk har utfdrts ned till avgivna nivier.
—wer-} Tecken-anger-stopp motlokala hinder, nederst sten eller

“& ] block,;Gverstannathinder (hér: virke). Obs ett tecken for
varje stopp
Isal Férkortning inom rak parentes 4r en extra fdrklaring av

jordkaraktér (beddmd vid sonderingen)
(Jordartsfarkortningar i dvrigt, se blad 3)

227277 s\ Sonden har drivits ned med slag

hv halvvarv

Observation av (grund)vattenniva och portryckmétning

® .0 ®

g +980 £¥P [l.933 Pp 985
RS EAE | | GTE s s ey | B s s | B s m
\;2'-90;?25 i
GW+1,33 W +7,85
@ Visar vattenniva UPPMAR (G, oi2t--  |[82-01-07 --82-06-09
i provgrop {matning i annan ||32-05-27 We 6.95
typ av hal markerat pa lik- |((4=0.23
artat siitt)
@ Visar grundvattennivd upp- || .. 7
matt | dppet rdr (R3] eller .75

ror med filterspets (Rf)

® Visar trycknivd bestdmd
med portryckmétare (Pp)

Hdgsta och lagsta uppmatta vattennivd (trycknivd) samt
observationsperiod angivna

GW anger uppmiitt grundvattennivd i dppen eller sluten
akvifer

W anger andra vattennivéer resp portryck

Har inte (grund)vatten pAtriiffats, har ordet "torrt” ut-
satts pd ligsta kontrollerade nivd med angivande av
observationsdatum



Gemensamt géller
@ Exemplen féljer SGFs standard f&r hejarsondering enligt metod
A. Bercende pa jordens fasthet och syftet med undersékningen

kan olika skalor behéva anvdndas vid redovisningen. | sende-

H”‘///;ﬁz: o HfA ‘;3:2/// ringshdl 2 visas exernpel pd redovisning i fast jord och i hal 81

bSp ¢80] [ |7 = rhe p = |&sare jord.
_g 6 4 Blockdiagrammen anger erfoderligt antal siag, totalmotstand,
Yool \ for att sonden skall sjunka 0,20 m (sl/0,20 m). De horisontala

l linjerna kan i vissa fall vara utelimnade sdsom i den schematise-
rade delen av h3l 2 eller som i hél 8. Dar diagram saknas, sjunker

N sonden utan belastning av hejaren [0} resp med belastning

\ ’ (0,84 kN) av hejaren.

My anger det vridmoment (Nm)} som erfordrats for att vrida

sondstangen. Py &r berdknad eller uppmétt mantelfriktion p
NM, stangen (s1/0,20 m). {Dessa matningar utfors alltid.}
Beteckningarna 350, 56, 94 etc dr exempel d4 antal slag f6r 0,20 m

2 4
Y%

sjunkning ej ryms inom den angivna skalan, Beteckningarna

A

X 220/5 resp 150/0 anger att sonderingen avbrutits innan 0,20 m
sjunkning erhdllits (""fast botten” beddmts uppnadd), dvs
) sonden har sjunkit endast 0,05 m resp ef sjunkit alls for de
{ \( angivna slagen.
\\ Ovriga beteckningar férklaras under viktsondering.
“;._ Jfr dven blad 2 och 3.
¥
350 490 s T ( i—l | )\ Schematiserad redovisning
R : 075 uvr 1 LTy — ___ Diagrammen eller delar dérav kan vara schematiserade sisom
0 100 200 sl/70.20m - ;3275 "= visas pd exermplet hal 2 Gvre delen enligt tabellen nedan
e 1260 150/0 Uppmitt sonderings- Redovisat med
0 10 20 304050 s1/0,20m motstind 51/0,20 m si/0,20 m

0 40 80 120 Nm 1— 10 5

Speciella beteckningar 11— 20 15

X lingre uppehili i sonderingen {>5 min) 21— 50 35

51—-100 75

uvr  vridning ej utférd frin den markerade nivan >100 100

Provtagning i jord

kombinerad med wviktsondering $p C( @

" . . 1 Vb
och wngsond‘enng samt redovis. Ky(STT) 955
ning av provningsresultat AR

|
|

T

Stapeln t v om halet anger provtag-

Let—“
|

T T ) AT A

Eii;, Tt kPa (oreducerad) Vattenkvotw %
5 I

1,00

@& AN
ning, fylld stapeldel ostért prov, % | 0 10 20 30 “L‘ 20 40 60 B0
streckad stapeldel stdrt prov. Stapel- 1 5 ;P—
dels lingd motsvarar den totala upp- Le ¢ | J
tagna provldngden. Horisontalt streck = H 025 r
Ivid stapeldel) markerar centrum av ‘l, i |
prov understkt p4 laboratorium. Le lim } >
|| 0,50
Beteckningar i hilet av jordarter an- Le/sa—{!l : ' : ﬁé
ges dels som jordart bestimd pd upp- %
tagna prover och markerade enligt .i?; | . i
blad 2, dels som jordart beddmd med : A Y |
ledning av viktsandering {hat (1) pa Gr/vle—qin 0,75 Ltaibice “J)M
o o %X | 1.00 0 20 &0 60 80 05 10 15 20
. JU L sensitivitet St Skrymdensitet pt/m?
>a . 1 51
o s 83
Provtagning i berg i 2/ S
010 20 30 40 hv/0,20m
Provtagning vid XX anger férlorat prov p& angiven nivd och Indikerar vanligen

karnborrning mycket |8st material

Observera att figurerna pd detta blad 8r nedreproducerade, hal 4—6
Provtagning 1ill 80 % och Svriga hal 1ill 90 %

av borrkax




Jord-bergsondering

Detaljerad Schematiserad
redovisning redovisning
b +12,88 Jb 412,88
Z/T?QTJI—//W TEE | |t E
o]
ir ir

B

1_] |X
"
)
& o
A B |
A I _A?\_ 0
] =1
(0,05m -- t—TF— | (0,05m) « S
ey
+ 1 *
I
1 .
==} 0
I e
= 7 =
.3 EfJUE T

0 % 100s/0,20m O 50
Anvénd utrustning (exempel)
Maskintyp:BBC 100

Kryss-skdrdiam 51 mm

1005/0,20 m

Beteckningar i diagram fér
Skjuvhallfasthet (7,) och
sensitivitet (S,) enligt:

Vattenkvot och densitat

Naturlig vattenkvot [w)

~ Konfdrsak* (vikt-% av torrsubstans)

*\ Vingsondering

C\o
\'

Konflytgrans (wisen)

S Enaxligt tryckférssk ~ ——  Stotflytgréns (wise)
ici ans (wpl
. Sensitivitet (Sg Plasticitetsgréns (wp
Ui lIni
konforsak {utrullningsgréns)
* .
- e a.
“u E‘;.ensnwltet'lstl “v Skrymdensitet { o)
vingsondering

[} Anger att virdet o] ar
helt representativt, t ex
pd grund av viss stor-
ning av provet.

* Utviirderad efter SGFs provisoriska rekommendationer till tolkning av

fallkonprov (jan 1962,

Ersitts 1982 av utviirderingsmetod enl SGFs Laboratorieanvis-

ningar, del 9, Skjuvhallfasthet, som beriknas utkomma histen

1982 (avser Hansbos metod, 1957).

Anm
1 vissa fall kan diagram ersittas med
siffrori t ex tabeliform.

Svenska Geotekniska Féreningen  Blad 4

Gemensamt gélier

Ovre delen av halen {dubbla linjer) anger sondering i jord, undre
delen (en linje) sondering i berg (bergnivin beddmd). Diagram-
men anger sonderingsmotstdnd uttryckt i sekunder fr varje
0,20 m sjunkning (s/0,20 m} och &r | exemplen begransade il
100 5/0,20 m. Observera de grova vertikala strecken i diagram-
men, varigenom jord-bergsandering kan skiljas fran hejarson-
dering. De horisontala linjerna i den detaljerade redovisningen
t v kan i vissa fall vara utelimnade.

Anvind utrustning och speciella férhallanden vid sonderingen
ar angivna.
ir sonderingsmotstandet icke registrerat.

Schematiserad redovisning

Diagrammet kan vara schematiserat sdsom visas i exemplet t h
enl tabellen nedan

Uppmétt sonderings- Redovisat med
motstind 5/0,20 m s/0,20 m
1— 10 5
11— 20 15
21- 50 35
51—=100 75
>100 100

Notering av sprickor och slag .

{t v om halens nedre del mellan nivmarkeringar p4 hallinjen}

+ ej markbara sprickor; jdmn sjunkning av sonden
sprickigt berg; markbara sprickor {sonden "hugger”)
mycket sprickigt berg; sonden “hugger” hela tiden,
:swarigheter.attvrida.sonden
slag.i-berget:{dppet-eller.terfylit); i stort sett fri sjunkning

~-av.sonden;.matt och niva for slaget har noterats

ib- . fdrekomst.av-sprickor elier slag har icke bed&mts

:Det.bdr:observeras -att:ndgon:-sdker.bedémning av sprickigheten
~medledning av-enbartjord:bergsondering ej &r mdjlig.

Slagsondering (motordriven) Slb

Diagrammen anger sonderingsmotstandet uttryckt i sekunder
for varje 0,20 m sjunkning {s/0,20 m) och &r uppritade som vid
jord-bergsondering, men med tunna vertikala linjer. Normalt

térekommer vidstdende skala T
0 10 20 30 40s/0,20m

Anvédnd maskintyp angiven: t ex Cobra, Pionjar eller Wacker,

Diagrammet kan vara schematiserat enl tabellen nedan

Uppmiitt sonderings- Redovisat med
motstand 5/0,20 m $/0,20m
1- 6 3
6—15 10
16—-25 20
26—-50 35
>50 80

Utrustningar och forfaranden | Gverensstdmmelse med
SGFs standard har anvénts resp tillmpats och har angetts
pé ritning och i beskrivande text.

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

REDOVISNING | SEKTION AV SONDERING, PROVTAGNING, GRUNDVATTEN-
OBSERVATION, VINGSONDERING | FALT OCH VISSA LABORATORIERESULTAT

Jir SGF Blad 1-3
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Bilaga

SGF har under 1993 beslutat om vissa redovisningssymboler f6r miljégeotekniska
undersokningar enligt foljande:

Plan

‘Sektion

v

IS II=

miljégeoteknisk undersékning, allmént
miljégeoteknisk undersdkning av gas

miljogeoteknisk undersdkning av viitska (vanligtvis

vatten)

miljégeoteknisk undersokning av fast fas (vanligen jord)

Miljégeoteknisk undersékning ..... markerar den nivé

dér undersékningen utforts.

Blad ;5



